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Textliche Festsetzungen

fir den gekennzeichneten Bereich:

zum Bebauungsplan fiir das Gebiet “AM ALTEN BAHNHOF”

Der Markt Wilhermsdorf, Landkreis Fiirth / Bayern, erlésst aufgrund §§ 2 Abs. 1, 9 und 10
des Baugesetzbuches (BauGB), Art. 91 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)

und Art. 23 der Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern (GO) diesen Bebauungsplan

als Satzung:

Geltungsbereich /Allgemeines

Der vorliegende Bebauungsplan glit fiir den nebenstehend eingegrenzten Bereich und umfasst
folgende Grundstiicke FLur-Nr. :
719/6 , 719/9

Art der baulichen Nutzung

Das Plangebiet wird als Gewerbegebiet (GE) nach § 8 BauNVO in der Fassung
vom 23.01.1990 festgesetzt.

Lagerhéuser und Lagerplatze nach § 8 BauNVO Abs.2 Nr.1 BauNVO
- mit Ausnahme von Abstellplétzen fiir Neu- und Gebrauchtfahrzeuge fiir Ausstellungs- und Verkaufs-

zwecken und Abstellplatze fiir Kunden- und Besucherfahrzeuge sowie fir Beschéftigte-
sowie fliegende Bauten nach Art. 85 Abs.1 BayBO, sind nicht zuldssig.

Mab der baulichen Nutzung

Als hochstzuléssiges Mad der baulichen Nutzung gelten die im Bebauungsplan
festgesetzten Werte.

Bei der Ermittlung der Grundflachenzahl sind, abweichend von § 19 (4) BauNVO, nur die von
baulichen Anlagen iiberdeckten Fléchen zu beriicksichtigen. Stellplétze und Zufahrten ect. bleiben
unberiicksichtigt.

Eine Festlegung hinsichtlich der Vollgeschosse erfolgt nicht.

Die Festsetzung wird durch die maximal zuléssigen Traufhohen gem#b Punkt 4 ersetzt.

Bauweise

Eine Festsetzung nach § 22 (1) Bau NVO erfolgt nicht. Es wird gemdb § 22 (4) eine abweichende
Bauweise, wie folgt festgesetzt:

Eine Begrenzung der Lénge der Hausfronten erfolgt nicht. Gebdudekdrper mit mehr als 25 m Lénge
sind durch Rickspringe oder Versatze zu gliedern.

Die Hohenlage der Geb&ude wird wie folgt festgesetzt:
Die maximale Erdgeschossfubbodenhthe (OKFF) der Geb&ude darf maximal 50 cm Uber der bestehenden
nordlichen Gehwegbegrenzung der Nirnberger Strabe liegen.

Die maximal zuldssige Traufhthe wird wie folgt begrenzt:
Hohenbezugspunkt ist jeweils die nordliche Gehwegbegrenzung der Nirnberger Strabe.

a. Im Bereich GE-2, GE-3 und GE-4
Es sind Pult-, Flach- und Sattelddcher zuléssig.

Im Bereich der Nirnberger Strabe wird die zuléssige Traufhdhe auf 7.0 m begrenzt.
Die Firsthohe darf 15,0 m nicht iiberschreiten.

b. Im Bereich GE-1 (Westliche Grundstiicksspitze):

Es sind nur Pult- und Flachdécher, keine Satteldécher zuléssig.
Die Traufhdohe wird auf maximal 11,0 m begrenzt.

Die Firsthohe darf 15,0 m nicht Gberschreiten.

Abstandstlachen: _
In Bereich der Nirnberger Strasse ist eine Bebauung bis zur siidlichen Baugrenze zuléssig,
unabhéngig von den Abstandsfldchenfestsetzungen der BayBO.

Die Anzahl der Baukdrper auberhalb des Tankstellenbereiches wird auf insgesamt 4 begrenzt.

Décher

Eine Festlegung hinsichtlich der Dachform erfolgt nicht.
Sattelddcher sind, unter Berlicksichtigung der unter Pkt. 4.3 getroffenen Festlegung, bis zu einer
Dachneigung von 48° zuléssig.

Stellplétze

Es gelten die Festlegungen der BayBO bzw. der dazu erlassenen landesrechtlichen Vorschriften.

Einfriedungen

Einfriedungen sind entsprechend der Satzung iber Einiriedungen und die Gestaltung unbebauter
Fléchen bebauter Grundsticke im Markt Wilhermsdorf, in der jeweiligen Fassung, auszufiihren.

Ein Sichtdreieck ist an den Zufahrten, wie dargestellt, in die St 2252 herzustellen und freizuhalten.
Dle Seitenlangen dieses Sichtdreieckes betragen: 3,0 m / 70,0 m (jeweils gemessen ab Fahrbahnrand
der Staatsstrabe) in der Achse der untergeordneten StraBe (Zufahr) und am Fahrbahnrand der
Ubergeordneten Strabe.

Die Sichtdreiecke sind von jeglicher baulichen Anlage, von Anpflanzungen aller Art, von Zéunen,
Stapeln, Haufen und sonstigen Gegensténden freizuhalten, die eine grober Hohe als 0,80 m iber

der Fahrbahn erreichen.
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8. Lérmschutz

8.1 In geplanten Gewerbegebiet ist die Ansiedlung von Betrieben nach §8 BauNVO, - nicht
erheblich beldstigenden Gewerbebetrieben-, d.h. Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht
wesentlich storen, mit folgenden MaBgaben zuldssig:

Zur Absicherung der lérmimmissionsschutzrechtlichen Vertréglichkeit des geplanten Baugebietes
wurden zuléssige immissionswirksame flachen-bezogene Schalleistungspegel fiir die gewerblich
genutzten Flachen festgesetzt. Grundlage fiir diese Flachenschalleistungspegel ist die
Aufspaltung der anzustrebenden Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu Teil 1 der DIN 18005
an den beurleilungsrelevanten Immissionspunkten in Orientierungswertanteile (OWA):

8.2 Tabelle A: Zuldssige immissionswirksame fléchenbezogene Schalleistungspegel und
korrespondierende Orientierungswertanteile

Orientierungswertanteil (OWA) in dB(A)

max. LW“A
: 2 fir jeweiligen Immissionsort

Gewerbeflachen | " 9B(AV/m
0 A|10OB [1@C|I1I0D ] I0E|I0F]| 106G
tags/nachts | Tag/Nacht| Tag/Nacht| Tag/Nacht| Tag/Nacht| Tag/Nacht| Tag/Nacht| Tag/Nacht
GE 1 62,0/47,0 | 26,5/11,5 | 27,5/12,5 | 34,5/19,5 | 40,1/25,1 | 52,8/37,8 | 34,9/19,8 | 25,7/10,7
GE 2 62,0/47,0 | 33,3/18,3 | 34,6/19,6 | 47,1/32,1 | 55,1740,1 | 54,6/39,6 | 45,0/30,0 | 32,2/17,2
GE 3 61,8/46,8 | 38,4/23,4 | 40,5/25,5 | 56,2/41,2 | 49,2/34,2 | 41,4/26,4 | 48,1/33,1 | 36,5/21,5
GE 4 62,0/47,0 | 56,7/41,7 | 56,2/41,2 | 45,1/30,1 | 39,9/24,9 | 36,8/21,8 | 42,2/27,2 | 45,7/30,7

Summe Orientierungs-
Wertanteile in dB(A) 56,8/41,8 | 56,3/41,3 | 57,0/42,0 | 56,3/41,3 | 57,0/42,0 | 50,7/35,7 | 46,4/31,4

Orientierungswert bzw.

wert in dB(A)

Unabhéngig von der Festlegung der immissionswirksamen fléchenbezogenen Schalleistungspegel diirfen die
Geréuschimmissionen, die ein Betrieb auf den benachbarten Grundstiicken innerhalb des Gewerbegebietes
hervorruft, die Immissionsrichtwerte fiir ein Gewerbegebiet nach Ziffer 6.1, Buchstabe b) TAL&rm von
65/60 dB(A) tagsiiber/nachts nicht iiberschreiten.

Erlduterung zu Tabelle A:

Diese Festsetzung bedeutet, daB in dem Gebiet jeder Betrieb geeignete technische und/oder organi-
satorische MaBnahmen so zu treffen hat, dab die von seinen Anlagen allein (einschl. Verkehr auf dem
Werksgelénde) in seinem Einwirkungsbereich verursachten Geréusche keine hdheren Beurteilungspegel
erzeugen, als bei ungehinderter Schallausbreitung entstehen wiirde, wenn von jedem m® Fléche seines
Grundstiickes ein Schalleistungspegel von L. entsprechend den Angaben in der Tabelle A bei den
Festsetzungen abgestrahlt wiirde. Die immissionswirksamen fléchenbezogenen Schalleistungspegel sowie

die OWA basieren auf einer Hohe von 3,0 m iber GOK. Die Ausbreitungsrechnung wurde entsprechend
Punkt 6.2 ff des schalltechnischen Gutachtens vom 23.06.2003 der Landesgewerbeanstalt Bayern durch-
gefiihrt.

8.3 Tabelle B: Immissionsorte

o . . Reduzierter
Inmissionsorte (10) | Nutzung Gebietsausweisung Orientierungswert
b;w.
Orientierungswert
Tag/Nacht
10 A FL.-Nr.712/3 Wohnhaus Ml 57/42
[0 B FL.-Nr.688/1 Wohnhaus MI 57/42
|0 C FL.-Nr.684 Wohnhaus M 57/42
[0 D FL.-Nr.683 Wohnhaus MI 57/42
[0 E FL-Nr.719 Wohnhaus MI 57/42
[0 F FL-Nr.722 Wohnhaus WA 55/40
10 G FL.-Nr.709/3 Wohnhaus WA 55/40

Im baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist durch den Antragsteller

der Nachweis zu erbringen, dab die Orientierungswertanteile der obigen Tabelle an den jeweiligen
Inmissionsorten in der unmittelbaren Nachbarschaft auBerhalb des Plangebietes und die Immissionsrichtwerte
der TA Lérm innerhalb des Plangebietes eingehalten werden. Dabei sind alle lérmenittierenden

Anlagen und Vorgénge auf dem Belriebsgelénde, einschlieBlich des Fahrverkehrs und Ladebetriebs,

zu beriicksichtigen. Auf einen Nachweis kann nur verzichtet werden, wenn aus der Art des

Betriebs bzw. der Beschreibung ersichtlich ist, dab der vom beantragten Betrieb ausgehende Lérm

nicht relevant ist.

Bei Bauantrégen fiir Betriebswohnungen, Biirordume etc. ist nachzuweisen, daB deren Schutzanspruch
vor unzuléssigen Larmimmissionen -eventuell durch geeignete Objektschutzmabnahmen- erfillt werden
kann, ohne eine Einschrénkung der zuléssigen Gerduscheemissionen bereits bestehender Betriebe, bzw.
noch unbebauter Gewerbegrundstiicke in der Nachbarschaft nach sich zu ziehen. Die Luftschalldémmung
der Aubenbauteile von Biroréumen und Wohnungen im Planungsgebiet richtet sich nach den
Anforderungen der DIN 4109, Tabelle 8, vom November 1989. Hierbei wird ausgehend vom
“mabgeblichen AuBenlérmpegel” auf das erforderliche resultierende Schalldémm-MaB der AuBenbauteile
abgestellt.

8.4 Der Baulastiréger der StaatstraBe trégt keine Kosten fur SchallschutzmaBnahmen an den baulichen
Anlagen, die Gegenstand dieser Planung sind. Zum Schutz vor Lérmeinwirkungen aus dem
Strabenverkehr werden geeignete SchallschutzmaBnahmen empfohlen. Die fir deren Bemessung
erforderlichen Daten konnen beim StraBenbauamt Nirnberg
(Anschrift: Postfach 4757, 90025 Nirnberg) angefordert werden.

9. Entwésserung

Schmutzwasser

Die Ableitung des Schmutzwassers kann, uber die aus dem jeweiligen Betrieb erforderlichen
Abscheideranlagen, in den in der Nirnberger Strasse liegenden Mischwasserkanal

erfolgen.

Aufgrund der bestehenden Entwdsserungssituation kann es zu Riickstau im Kanalnetz kommen.
Bei der Grundstiicksentwdsserung sind entsprechende Sicherungsmassnahmen vorzusehen.

w
—

9.2 Regenwasser

Allgemein:
Dle Beseitigung des Niederschlagswassers hat nach dem Merkblatt ATV-DVWK-M 153 - Umgang
mit Regenwasser - zu erfolgen.

Einleitung in den &ffentlichen Kanal:
Die Regenwassereinleitung in den bestehenden Mischwasserkanal ist, aufgrund der bereits
vorhandenen Uberlastung, nur Uber entsprechende Riickhalteanlagen méglich.

Das Volumen der Riickhalteanlagen ist so zu bemessen, dass die Differenzwassermenge aus
der Bemessung nach DIN 1986 (mit einer Regenspende von 3001/(stha) und der Bemessung
nach ATV-A118 (mit einer Regenspende von 1501/(s¢ha) bei einem Regen von 15 Minuten Dauer
unter Beriicksichtigung der entsprechenden Abflussbeiwerte aufgenommen werden kann. Der
Berechnung sind die fir den Abfluss mabgebenden befestigten Fléchen und Dachfléchen
zugrunde zu legen.

Zur Gewdéhrleistung eines regelméBig freien Riickhaltevolumens sind die Riickhalteanlagen

mit regulierbaren Abflusseinrichtungen auszustatten.

Die Bemessung der Riickhalteanlagen und die jeweilige Entwésserungsplanung sind dem Zweckverband
Abwasserbeseitigung Oberes Zenntal zur Priifung vorzulegen.

Mit Rickstau aus dem offentlichen Kanal ist zu rechnen.

9.3 Wasser und Abwésser dirfen dem StraBenkdrper der Staatsstrabe nicht zugeleitet werden.
Die Wirksamkeit der StraBenentwésserung darf nicht beeintrachtigt werden.

Anderungen an Entwésserungseinrichtungen der Staatsstrabe dirfen nur im Einvernehmen nmit
der Strabenbaubehdrde erfolgen.

9.4 Versickerung:
Bei einer Versickerung in den Untergrund bzw. einer Einleitung in die Zenn sind die abzuleitenden
Niederschlagswésser auf Qualitét und Quantitét zu untersuchen.

10. Griinordnung

10.1 Dle nicht iberbauten und unbefestigten Flichen der Grundstiicke, mindestens jedoch 5,0 % der
Grundstiicksfléche (inklusive der Baumscheiben), sind zu begriinen und mit standortheimischen
Stréuchern und Laubgehdlzen zu bepflanzen.

10.2 Pflanzgebot:
In Bereich der vorgegebenen Standorte sind einheimische Laubb&ume gemdb untenstehender Artenliste .
in der vorgegebenen Anzahl als Baumgruppen in der Qualitét 3-fach verschult, Stammumfang grober
16 cm zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

Dle Béume und deren Wurzeln sind dauerhaft durch geeignete Schutzvorkehrungen vor mechanischer
Beschédigung zu schiitzen. Pro Baum ist eine Baumscheibengrébe von >16 m? mit einer Mindest-
kantenlénge von 22,50 m vorzusehen. Die gewdhite Baumart ist in Abh#ngigkeit des Standortes

zu wahlen und im Freifldchengestaltungsplan anzugeben.

Artenliste:

Hainbuche, Rotbuche, Stieleiche, Esche, Sommer-/Winterlinde, Feldahorn, Eberesche, Wildbirne,
Vogelkirsche, Kastanie, Walnuss.

10.3 Die Pflanzungen gemdb Pkt. 10.1 und 10.2 sind spétestens 1 Jahr nach Nutzungsbeginn des Gebéudes
herzustellen. Ein Freiflichengestaltungsplan ist zu erstellen und zusammen mit der Eingabe-/
Genehmigungsplanung der geplanten Baumabnahmen bei der Gemeinde einzureichen.

10.4 Dachbegrinung:
Es wird empfohlen, flach geneigte Décher sowie Fassaden zu begriinen.

10.5 Der Nachweis nach der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung wurde gefiihrt und mit der Unteren
Naturschutzbehdrde im Landratsamt Fiirth abgestinmt. Er liegt dem Bebauungsplan als Anlage bei.
Erforderliche Ausgleichsflachen errechnen/ ergeben sich daraus nicht.

11. Ergénzende Festsetzungen
11.1 Deutsche Bahn AG:

Bei Planung und Errichtung von Geb&uden bis maximal an die Baugrenze, bei denen die
Abstandsfldchen ganz oder teilweise auf den angrenzenden Bahngrund Ubergreifen, ist fir diese
als Werlausgleich eine gebiihrenpilichtige Vereinbarung mit der DB Services Immobilien GmbH,
Niederlassung Nirnberg, Sandstrabe 38-40, 90443 Nirnberg vor Erteilung einer Baugenehmigung
abzuschlieben.

Anspriiche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewdhnlichen Betrieb der Eisenbahn in seiner
jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstiickeigentimers oder sonstiger
Nutzungsberechtigter ausgeschlossen.

Insbesondere sind Immissionen wie Erschitterung, Larm, Funkenflug und dergleichen, die von
Bahnanlagen und dem gewdhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, entschédigungslos hinzunehmen.

Ebenso sind AbwehrmaBnahmen nach § 1004 in Verbindung mit § 906 BGB sowie dem Bundes-
immissionsschutzgesetz (BImSchG), die durch den gewdhnlichen Bahnbetrieb in seiner jeweiligen
Form veranlasst werden konnten, ausgeschlossen.

Baugrundstiicke im Geltungsbereich, die an Grundsticke der Deutschen Bahn angrenzen sind
durch geeignete und wirksame MaBnahmen so einzufrieden, dass ein gewolltes oder ungewolltes
Betreten und Befahren von Bahngelénde sowie sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich
der Bahnanlagen grundsétzlich ausgeschlossen werden kann.

Fur. Pflanzungen, wie Béume, Stréucher und Hecken, mit einer Wuchshdhe von mehr als 2 m
ist ein Grenzabstand von mindestens 2 m und ein Mindestabstand vom Lichtraum der néchst-
liegenden Gleisachse, entsprechend der endgiltigen Wuchshdhe, einzuhalten.

Fir den Bereich GE-1 ist keine gesonderte Zufahrt vorgesehen. Erfolgt kiinftig hier eine Anderung,
ist diese, aufgrund der Né&he zum Bahniibergang, friihzeitig mit der DB Netz AG abzustimmen.

11.2 Gestaltung der Baukdrper

Bauliche Anlagen sind mit ihrer Umgebung derart in Einklang zu bringen, dass sie das
StraBen- bzw. Ortsbild oder deren beabsichtigte Gestaltung nicht verunstalten.

11.3 Strabenbauamt

Werbeanlagen sind nur mit Zustinmung des StraBenbauamtes zuldssig; sie sind gesondert beim
StraBenbauamt zu beantragen.

Der Strabenbaulasttréger kann nicht fiir Schéden haftbar gemachi werden, die durch Einwirkung
von Spritzwasser, Oberfléchenwasser und Tausalz entstehen.

12. Inkrafttreten

Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung geméd § 10 BauGB in Kraft.
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Blatt 2 wvon 5

Erlduterung und Hinweise zur Anderung:

Gemal Beschluss des Gemeinderates Wilhermsdorf vom 10. 05. 2006

wird v. g. Bebauungsplan geandert.

Die Anderung beschrankt sich ausschlieRlich auf Pkt. >> 8. Larmschutz <<

der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes.

Zur Vermeidung von Missverstandnissen wird dieser Punkt der textlichen
Festsetzungen zum Bebauungsplan komplett gestrichen und wie auf Blatt 3

und 4 dargestellt neu gefasst.

Beziiglich des Planblattes sind keine Anderungen zu berlcksichtigen. Eine
Darstellung/Aufnahme ist hier deshalb nicht erforderlich.
Okologische Belange sind von der Anderungen ebenfalls nicht betroffen.

Nachweise nach der Eingriffsregelung eriibrigen sich.

Die Anderung des Bebauungsplanes beruht im wesentlichen auf dem schall-
technischen Gutachten der LGA Nurnberg (Gutachten QEMATAS 8461092
vom 07.09.2006 - Uberarbeitete Fassung des schalltechnischen Gutachtens
zur Bauleitplanung B-Plan "Am Alten Bahnhof" des Marktes Wilhermsdorf).

Auf die Ubernahme von informativen Teilen des Schallschutzgutachtens wird
im folgenden verzichtet.

Diesbeziglich wird auf das Schallschutzgutachten selbst verwiesen,
insbesondere auch was die Annahmen, Berechnungsgrundlagen, Berech-

nungsmethoden etc. betrifft.
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Neufassung Pkt. 8 der textlichen Festsetzungen:

8. Lidrmschutz

8.1 Im geplanten Gewerbegebiet ist die Ansiedlung von Betrieben nach § 8
BauNVO, - nicht erheblich belastigenden Gewerbebetrieben -, d.h. Ge-
werbegetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stéren, mit folgenden

MafRgaben zulassig:

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerdusche die in
der folgenden Tabelle angegebenen immissionswirksamen flachenbezo-
genen Schallleistungspegel L... weder tags (06.00h — 22.00h) noch nachts
(22.00 bis 06.00 Uhr) Gberschreiten.

Tabelle A: Immissionswirksame flachenbezogene Schallleistungspegel

tags und nachts in dB(A)/m?

Lwe, tags L w¢, nachts
Teilflachen (TF) in dB(A)/m? in dB(A)/m?
GE me 1 62,0 47,0
GEme 2 62,0 47,0
GEme 3 62,0 47,0
GEme 4 63,7 48,0

Unabhéangig von der Festlegung der immissionswirksamen flachenbezo-
genen Schallleistungspegel dirfen die Gerduschimmissionen, die ein Be-
trieb auf den benachbarten Grundstiicken innerhalb des Gewerbegebietes
hervorruft, die Immissionsrichtwerte fir ein Gewerbegebiet nach Ziffer 6.1,
Buchstabe b) TA-Larm von 65/50 dB(A) tagsiiber/nachts nicht Gberschrei-

ten.
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Erlduterung zu Tabelle A:

Die Festlegung nach Tabelle A bedeutet, dass in dem Gebiet jeder Betrieb
geeignete technische und/oder organisatorische Malnahmen so zu treffen
hat, dass die von seinen Anlagen allein (einschl. Verkehr auf dem Werksge-
lande) in seinem Einwirkungsbereich verursachten Gerausche keine héheren
Beurteilungspegel erzeugen, als bei ungehinderter Schallausbreitung entste-
hen wiirde, wenn von jedem m? Flache seines Grundstiickes ein Schallleis-
tungspegel entsprechend den Angaben in der Tabelle A bei den Festsetzun-

gen abgestrahlt wiirde.

8.2 Bei Bauantragen fiir Betriebswohnungen, Birordume etc. ist nachzuwei-
sen, dass deren Schutzanspruch vor unzuldssigen Larmimmissionen (evtl.
durch geeignete MaRnahmen) erfillt werden kann, ohne ein Einschrankung
der zulassigen Gerdauscheemmisonen bereits bestehender Betriebe, bzw.
noch unbebauter Gewerbegrundstiicke in der Nachbarschacht nach sich zu
ziehen. Die Luftschallddmmung der AuBenbauteile von Biroraumen und
Wohnungen im Planungsgebiet richtet sich nach den Anforderungen der DIN
4109, Tabelle 8, vom November 1989. Hierbei wird ausgehend vom "mal3-
geblichen AuRenlarmpegel" auf das erforderliche resultierende Schalldamm-

Maf der AuRenbauteile abgestellt.

8.3 Der Baulasttrager der StaatstraRe tragt keine Kosten fiir Schallschutz-
maflnahmen an den baulichen Anlagen die Gegenstand dieser Planung sind.
Zum Schutz vor Larmeinwirkungen aus dem StraBenverkehr werden geeigne-
te SchutzmaRnahmen empfohlen. Die fir deren Bemessung erforderlichen
Daten kénnen beim Staatlichen Bauamt Nurnberg angefordert werden.

HEFFNER+MULLER

INGENIEURBURO FUR BAUWESEN
BERATENDE INGENIEURE BYIKBAU

MEUE STRASSE 17A, 91459 MARKT ERLBACH
TELEFON 09106/9276-0, TELEFAX 09106/927676
E-MAIL ADRESSE: heffner.mueller @t-online. de

Aufgestellt:
Markt Erlbach, 06.11.2006

Gea.: am 07.03.2007 gem. MGR - Beschluss
vom 02.03.2007: Pkt. 8.3, Seite 4 < ‘g g

Dipl.-Ing. (FH) M. Miller
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Verfahrensvermerke

Der Marktgemeinderat hat am 10.05.2006 beschlossen, den Bebauungsplanes ,Am alten
Bahnhof* dahingehend zu andern, dass der Betrieb der im Bau befindlichen Tankstelle ohne
Larmschutzwand erfolgen kann. Dieser Beschluss wurde am 29.09.2006 im Mitteilungsblatt
des Marktes Wilhermsdorf Nr. 39/2006 und noch einmal am 01.12.2006 im Mitteilungsblatt
des Marktes Wilhermsdorf Nr. 48/2006 ortsublich bekanntgemacht.

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB mit offentlicher Darlegung
und Anhorung fur den Vorentwurf zur ersten Anderung des Bebauungsplanes ,Am alten
Bahnhof* in der Fassung vom 06.11.2006 wurde in der Zeit vom 04.12.2006 bis einschl.
05.01.2007 durchgefuhrt. Auf diese Offentlichkeitsbeteiligung wurde im Mitteilungsblatt des
Marktes Wilhermsdorf vom 01.12.2006, Nr. 48/20086, hingewiesen.

Die Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1
BauGB erfolgte mit Schreiben vom 27.11.2006.

Die wahrend der frihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung bzw. wahrend der Beteiligung der
Behorden und sonstigen Tréger oOffentlicher Belange eingegangenen Bedenken und Anre-
gungen wurden vom Marktgemeinderat Wilhermsdorf am 02.03.2007 gepruft und abgewo-
gen. Sodann wurde der entsprechend geénderte Entwurf zur 6ffentlichen Auslegung be-
stimmt.

Die offentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 16.04.2007 bis
einschl. 18.05.2007. Ort und Zeit der 6ffentlichen Auslegung wurden am 05.04.2007 im Mittei-
lungsblatt des Marktes Nr. 14/2007 bekannt gemacht. Die Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 30.03.2007 von dieser Auslegung in Kenntnis
gesetzt.

Die wahrend der offentlichen Auslegung fristgerecht vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen wurden vom Bauausschuss des Marktes Wilhermsdorf am 31.05.2007 gepraft und erneut
abgewogen.

Sodann wurde der Anderungsentwurf des Bebauungsplanes - bestehend aus einem Textteil
in der Fassung vom 07.03.2007 - vom Bauausschuss des Marktes Wilhermsdorf am

31.05.2007 als Satzung gem. § 10 Abs. 1 BauGB beschigssen. /
e :
.Q‘-,F./ y ; /X
Wilhermsdorf, den 2 8 Aug, 2007 =\ A/ AV

Der Beschluss ber den ErlaR der Satzung zur ,1. Anderung des Bebauungsplanes Am alten
Bahnhof* wurde im Mitteilungsblatt des Marktes vom 07 09 07 Nr. =7, /Z;pc?— offentlich
BauGB rechtsverbindlich. {

bekannt gemacht. .
yBahnhof* pach § 10 Abs. 3 Satz 4
Wilkieitedait.doii ) 0 Sep. 2007 Z% / V/Z/(

Damit ist die ,1. Anderung des Bebauungsplanes Am alt¢
' S hglenstuhl, 1. Blirgermeister
VervWermBPLu

Kulturrausch Wilhermsdorf

Wolfeang Diiringer 21. 9. 2007, 20.00 Uhr im Biirgersaal
Bekannt wurde er durch seine Auftritte in den TV-Sendungen
Fastnacht in . Franken und Kabarett aus Franken des
Bayerischen Rundfunks. '

Vorverkauf ab 15. 8. 2007 im Rathaus Wilhermsdorf, Zimmer
A 32 zu den iiblichen Offnungszeiten. Eintrittspreis 15,— Euro

Volkshochschule Wilhermsdorf

Wasserfreunde
Eine lange Sommerpause geht zu Ende:
Es geht wieder los!

Aquafit:
Am Montag, 10. 9. 2007 um 9.00 Uhr (Dienstagfriihkurs)

Am Dienstag, 11. 9. 2007 um 19.45 Uhr
Am Donnerstag, 13. 9. 2007 um 9.00 Uhr
Am Freitag, 14. 9. 2007 um 19.45 Uhr
Am Samstag, 15. 9. 2007 um 9.00 Uhr

Schwimmkurse:
Anfingerkurs am Samstag, 15. 9. 2007 um 10.30 Uhr
Kurs ,,Wir machen weiter” am Samstag, 15. 9., 11.30 Uhr

Alle Kurse sind voll belegt!

Erste Anderung des Bebauungsplanes ,,Am alten
Bahnhof*

Mit Beschluss vom 31. 5. 2007 hat der Bauausschuss des
Marktes Wilhermsdorf den Entwurf zur ersten Ande-
rung des Bebauungsplanes ,Am alten Bahnhof* als

- Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit

offentlich bekannt gemacht. Damit ist die ,,Erste Ande-
rung des Bebauungsplanes ,,Am alten Bahnhof* nach §
10 Abs. 3 Satz 4 BauGB rechtsverbindlich.

Hinweise: :

Die erste Anderung des Bebauungsplanes ,,Am alten
Bahnhof* wird ab dem 10. 9. 2007 wéhrend der allge-
meinen Dienststunden im Rathaus Wilhermsdorf,
Zimmer N 38, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten;
iiber den Inhalt der Anderung wird auf Verlangen
Auskunft erteilt. Auf die einjdhrige First fiir die
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften sowie von Mingeln der Abwagung
gem. § 215 Abs. 1 BauGB wird hiermit ausdriicklich hin-
gewiesen (§ 215 Abs. 2 BauGB). .

Markt Wilhermsdorf, 7. 9. 2007,
Scheuenstuhl, 1. Biirgermeister

Rentenberatung

Der Versicherungsberater der Deutschen Rentenversicherung
- Bund - (frither BfA Berlin) im Landkreis Fiirth/Bay.,

Rainer Waldenburger aus Cadolzburg halt im

Rathaus Langenzenn, Zimmer 3
Sprechstunden iiber alle Fragen der Rentenversicherung
ab. Beratung — Kontenkldrung — Rentenantrige

Die Termine sind:
Donnerstag, 13. 9. 2007 von 10.00 bis 11.00 Uhr
Donnerstag, 27. 9. 2007 von 10.00 bis 11.00 Uhr

Die VHS-Wilhermsdorf informiert!

Gleich ist es so weit! Nur noch eine Woche, dann
erscheint das neue VHS Programm und Sie kénnen sich
ab dem 12. September 2007 fiir die Kurse anmelden! Im
Internet jetzt schon in Ruhe informieren unter www.vhs- _
wilhermsdorf.de.vu!

Umgestaltung des Hauptschul-Pausenhofes
Biirgeraktion am 21. + 22, September 2007 ab 8.00 Uhr
bis gegen 20.00 Uhr

Liebe Mitbiirgerinnen und Mitbiirger. liebe Kinder,
am 21. + 22. September 2007 werden wir unseren
Hauptschul-Pausenhof in der Schule in Wilhermsdorf
umgestalten. Wir treffen uns am Freitag und am Samstag
jeweils um 8.00 Uhr am HS-Pausenhof. Ziel der
Umgestaltung ist es, ein padagogisch wertvolles und
naturnahes Freigeldnde zu erhalten. Dort sollen sich die
Kinder und Jugendlichen kiinftig wohler fithlen und auch
besser und sozial vertrédglicher spielen konnen. Die
Schule selbst mochte zudem den neuen Spielbereich fiir
praxisorientiertes Arbeiten in frischer Luft auch kiinftig
besser nutzen und dieser Bereich wird so zu einem
Erlebnis-, Spiel- und Lernort werden. Hierzu brauchen
wir Thre Mithilfe und Unterstiitzung. Das Bau- und
Biirgerprojekt kann nur gelingen, wenn wir viele
Helferinnen und Helfer an diesem Bautag zur Verfiigung
haben. Wir hoffen, dass sich recht viele Bauwillige ein-
finden und mithelfen. Jeder ist willkommen.

Fiir das leibliche Wohl wird an den Bautagen bestens
gesorgt. Sie brauchen daher weder Getrinke noch
Speisen mitzubringen.

Die Bauleitung wird von erfahrenen Mitarbeitern der
bundesweit bekannten ,JForschungsstelle fiir
Spielraumplanung (FFS)“ durchgefiihrt. So hat jeder vor
Ort immer einen kompetenten Ansprechpartner.
Handwerkliche- Begabungen sind nicht grundsétzlich
erforderlich. Die schweren Arbeiten werden von
Baumaschinen erledigt.

Da der Bauhof nicht iiber eine so grofie Anzahl an
Bauwerkzeugen verfiigt, bitten wir, nachfolgende
Werkzeuge selbst mitzubringen:
- Schaufeln
- Meterstdbe
- Spaten
- Rechen
- Spitzhacken
- Straflenbesen
- Absteckpféhle
- Brecheisen (grof)
- Vorschlaghammer (grof3)
- Schubkarren
- Faustel
- Gummi-Hammer mittel und grof3
- Kellen
- Rollen Maurerschnur
- Wasserwaagen
- Arbeitshandschuhe
- Akkuschrauber mit Ladegeriit
- Bohrmaschinen mit Satz Bit- und Spiralbohrersatz
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